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UWAGA! ATTENTION! ACHTUNG!

PL: 1. Przed montazem nalezy utwardzi¢ i wypoziomowaé podtoze.
2. W miejscach taczenia drewna za pomoca wkretéw, nalezy wykonac otwor o srednicy
mniejszej o 2 mm od $rednicy uzywanego wkreta.
3. Zastosuj si¢ do wskazoéwek montazu.
4. Zaleca si¢ malowanie impregnatami do drewna minimum raz na 2 lata. W trudnych
warunkach malowanie nalezy przeprowadzac czesciej.
5. Usun zalegajacy $nieg.

EN: 1. Itis advised to harden and level the ground before assembling.
2. Where the wood is screwed we advise to pre-bore the holes (the diameter of the holes
should be 2mm smaller than the diameter of the used screw)
3. Follow the advices wrtitten in the assembly instruction.
4. It is advised to treat item minimum every second year. In adverse weather conditions it is
advised to treat item more often.
5. Remove snow from roof.

FR: 1. Avant le montage, il est conseillé de tasser et de niveler le sol.
2. Pour tous les assemblages a l'aide des vis, nous vous conseillons de faire des pré-pergages
d'un diamétre inférieure de 2 mm a celui du vis utilis¢.
3. Suivez les instructions de montage.
4. Nous recommandons d'utiliser les produits de traitement de bois 1 fois tous les 2 ans au
minimum. Dans des conditions atmosphériques difficiles, 1'application de ces produits doit étre
effectuée plus fréquemment.
5. Déblayez la neige.

DE: 1. Vor der Montage soll man den Boden hart machen und in Waage bringen.
2. An den Verbindungsstellen von Holzelementen, die mittels Schrauben verbindet werden,
miissen vorher Bohrungen mit einem ca. 2mm kleinerem Durchmesser
als der Durchmesser der verwendeten Schraube ausgefiihrt werden.
3. Man soll immer die Hinweise der Aufbauanleitung befolgen.
4. Es ist empfohlen die Holzelemente mindestens jede 2 Jahre mit den Holzschutzmitteln zu
behandeln. Bei schwierigen Wetterverhéltnissen soll die Streichprozedur ofter ausgefiihrt
werden.
5. Entferne den angesammelten Schnee.
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